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Standard
® Wwykonanie dwustronne
® wersja ssaca
1-8 pistoletow nalewczych

® wydajnosc 40,80, 120 I/min- w zaleznosci od konfigruracji

zakres temperatur; -30 +50 °C

® |iczydio elektroniczne wyposazone w uklad preselekcji

wbudowany uktad odsysania par benzyn - various

- elektroniczna Kalibracja’
- kompensacja temperaturowa

Preselekcja

Czytelny ukiad peine] preselekeji (0-9; litry zlotowki). Klawiatura
w obudowie liczydia pozwalajgca ustawic kwote lub ilos¢, po osiagnieciu
ktorej dystrybutor przestanie wydawac paliwo.

Przetacznik “MAX" pozwala podniesé wydajnosé na wezu do 80 I/min

Nowa hydraulika

Stabilny  metrologicznie  ukiad  pomiarowy  skiadajacy  sie
7 przeplywomierza czterottiokowego | impulsatora gwarantujacy
precyzyjne wydanie odmierzoneg] dawki. Zastosowanie elektrozaworow
proporcjonalnych wspomaga proces wydawania paliwa.

Niezawodne samozasysajgce zebate pompy paliwowe wyposazone
sg w trojfazowy uklad filtrujacy gwarantujacy najwyzsza jakosc
tankowanego paliwa.

Kazdy z filtrow wykonany jest ze stali nierdzewnej | po oczyszczeniu
pozwala na wielokrotne uzycie.

WYKONANIE opcja

e wykonanie jednostronne

® wersja tloczna

e przetacznik wydajnosci 40/80 I/'min
e wykonanie dla (BIO 100) bioestru

® |iczydio multimedialne

e whudowany system glosnomowiacy
® obudowa z NiCr

® wspolpraca z dostepnymi na rynku systemami zarzgdzania stacjg paliw satelita

e pbudowa malowana - kolorystyka wg Zyczenia klienta
® clektrozawory

® rama fundamentowa

® kpl. przytaczy hydraulicznych
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